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LIEFERUMFANG

Allgemeines Layout
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Anmerkung

Im Lieferumfang von Stéubli ist lediglich
die automatische Ladevorrichtung (ACD)
mit Gegenstlick (Buchse) enthalten.

Fahrzeug Kabelverlauf

llustration: ACD und Buchse mit Komponenten

Mikroschalter Leistungs- Magnet Stecker Motor Steuer-
kontakte kasten
o
(o]
Strom-
Versorgungs- FUhrungs-
Erdung Signalkontakte Trichter boxen schienen Befestigungspunkte (8 x)
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Anordnung und Montage

Die automatisierte ACD-Vorrichtung QCC
ist in einem Geh&use zu montieren. Die
Mindestabmessungen fir das ACD-Ge-

0,8m

1. ACD - Seitenansicht mit
Stromversorgungskasten
2. ACD - Vorderansicht;

ist fir den Steckvorgang offenzuhalten

3. ACD -von oben

4. Buchse - von oben

5. Platz zum Drehen des Schrauben-
schlissels (beidseitig)

hause sind unten angegeben. Die 5 her-
vorgehobenen Quadrate markieren die
Wartungszugénge.
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Anmerkung

Stellen Sie sicher, dass die Kabelverlegung
gemaB den Empfehlungen des Herstellers
mit minimalem Biegeradius erfolgt.
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ABMESSUNGEN
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Schraube M10x..... (ie nach
Rahmenstarke beim Kunden)
Anzugsdrehmoment: 10 N m

Unterlegscheibe

Diesen Teil nicht
biegen!

Unterlegscheibe

Mutter M10
(Loctite verwenden)

Anmerkung

*Skizzen zeigen QCC2 ACD

QCC3 wird mit 2 Stromversorgungs-
késten geliefert

Anmerkung
Der Steuerungskasten kann bis zu
2 Meter von der ACD-Einheit entfernt

montiert werden.
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QCC2 — Buchse (ACD-Gegenstick)
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QCC3 — Buchse (ACD-Gegenstick)
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Infografik mit Verkabelungsdetails

QCC2

Ladestation Vehicle Control Unit (VCU)
- Fahrzeugsteuergerat -
N N
NI
m=====1 IS N N Batteriemanagementsystem
| % ACD-Steuerung Pilotkontakte (BMS)
| i X (PLC/SPS) L
| CombiTac—SchnittsteIIenkabel .Mi.k.'.’Q.S.Qh?lter; .................
: — IT
: ” Motor :
1l Signal 2 i H
: [N : Batterien
| e ]
| GND I
V-
Stromleitungen U+/V-/GND CombiTac-Schnittstellenkabel Pilotkontakte (Buchsenseite)
Bis zu 95 mm?/AuBendurchmesser Signale (3 verdrillte Adernpaare): 0,25 mm? — Bis zu 6 Drahte: 0,14 mm? — 1 mm?
10 mm - 32 mm 0,75 mm?
Leiterklasse 5 oder 6 empfohlen E/A (bis zu 30 Drahte): 0,5 mm? — 1,5 mm? Mikroschalter
Motorleistung (3 Dréhte): 2,5 mm? — 4 mm? Bis zu 4 Drahte: max. 0,5 mm?
Ladestation Vehicle Control Unit (VCU)
N . - Fahrzeugsteuergerat -
§ § GND
| IS B | . N Batteriemanagementsystem
| | B ACD-Steuerung | i (BMS)
: f § <_(PLC/SPS) : Eu{3?|-I.cfkomakte UT
| Comb;iTac—Schnittstellenkabel | Mikroschalter """""""""
: Motor ] :
| Signal 2 | H
: e : Batterien
: w |
| GND I
V-
Stromleitungen U+/V-/GND CombiTac-Schnittstellenkabel Pilotkontakte (Buchsenseite)
Bis zu 120 mm?2/AuBen-@ 10 mm — 32 mm Signale (3 verdrillte Adernpaare): 0,25 mm? — Bis zu 6 Drahte: 0,14 mm?2 — 1 mm?
Leiterklasse 5 oder 6 empfohlen 0,75 mm?
E/A (bis zu 30 Dréhte): 0,5 mm? - 1,5 mm? Mikroschalter
Motorleistung (3 Dréhte): 2,5 mm? — 4 mm? Bis zu 4 Drihte: max. 0,5 mm?
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QCCS3 + Temperatursensor

Ladestation

= .
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,,,,,, IS L @b
% U+
.............. ACD-Steuerung
§ (PLC/SPS)

Comb;iTac—Schnittstellenkabel

J

Motor

Signal 2

Signal 1
PT1K-ACD

Vehicle Control Unit (VCU)
- Fahrzeugsteuergerat -

N

! Pilotkontakte Us

U+

PT1k-SKT

Stromleitungen U+/V-/GND
Bis zu 120 mm?2/AuBen-@ 10 mm - 32 mm
Leiterklasse 5 oder 6 empfohlen

CombiTac-Schnittstellenkabel

Signale (3 verdrillte Adernpaare): 0,25 mm? —
0,75 mm?

E/A (bis zu 30 Dréhte): 0,5 mm? — 1,5 mm?

Motorleistung (3 Dréhte): 2,5 mm? — 4 mm?

Pilotkontakte (Buchsenseite)
Bis zu 6 Dréhte: 0,14 mm? — 1 mm?

Mikroschalter
Bis zu 4 Drihte: max. 0,5 mm?
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Batteriemanagementsystem
(BMS)

Batterien

PT1000 Temperatursensorkabel
PT1K-ACD-Seite: 3 Dréhte 0,75 mm? — 2 mm?
PT1K-SKT-Seite: 3 Drahte 0,14 mm? — 1 mm?

Speicherprogrammierbare Steuerung (Programmable Logic Controller; PLC)

Fur die ACD-Steuerung muss eine PLC
programmiert und Uber das CombiTac-
Schnittstellenkabel mit dem Steuergerat von
Staubli verbunden werden. Der Anschluss
erfolgt Uber potenzialfreie Kontakte, wobei

Inbetriebnahme und Wartung

Jede ACD-Einheit muss von einem Staubli-
Experten in Betrieb genommen werden, der
sicherstellt, dass das System einwandfrei
integriert ist und vom ersten Tag an optimal
arbeitet. Im Angebot ist dieser Service se-
parat aufgelistet. Wenn Sie Ihre Bestellung
aufgeben, wird ein Mitarbeiter des Service-

das System durch SchlieBen des Strom-
kreises angesteuert wird. Durch Offnen
des Stromkreises kehrt das System in die
Grundstellung zurtick. Eine ausfuhrlichere
Prasentation erfolgt in der Regel beim ers-

teams von Staubli mit lhnen in Kontakt tre-
ten, um:

 Sie bei der Montagevorbereitung zu
unterstltzen;

¢ lhre Fragen zur Systemintegration zu
beantworten;

ten Gesprach mit dem Staubli-Techniker, der
das System in Betrieb nimmt.

* kurz vor der Inbetriebnahme einen Be-
suchstermin vor Ort zu vereinbaren.
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