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STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS

Losungen mit Perspektive — Virtuos verbinden

Staubli Electrical Connectors ist ein in-
ternational fiihrender Hersteller hoch-
wertiger elektrischer Kontakte, Steck-
verbindersysteme und -l6sungen fiir
industrielle Anwendungen. Wir sind Teil
des Mechatronik-Konzerns Staubli, dem
Technologiefiihrer in Verbindungslésun-
gen, Robotern und Textilmaschinen.

Zukunftsweisende Kontakttechnologie
zur Steigerung der Effizienz

Staubli Electrical Connectors erflllt mit ihrer
gesamten Produktpalette die Markterwar-
tungen an hohe Leistung, hochste Zahl an
Steckzyklen und nachhaltige Zuverléssigkeit
fur einen sicheren und dauerhaften Betrieb.
Die bewahrte MULTILAM-Technologie eig-
net sich fir alle Arten von Verbindungen in
Industrieanwendungen.
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Staubli entwickelt, produziert, verkauft und
betreut Produkte fir Méarkte mit hdchsten
Produktivitdts- und Sicherheitsstandards.
Als ausgewiesene Spezialisten agieren wir
I6sungs- und kundenorientiert. Zahlreiche
Neuentwicklungen haben hier ihren Ur-
sprung und setzen sich weltweit als Stan-
dard durch.

Die Kunden im Bereich der Energietliber-
tragung und -verteilung vertrauen auf die
konstante und verlustfreie Ubertragungs-
leistung in allen Spannungsbereichen. Die
Automobilindustrie verlasst sich auf unse-
re hocheffizienten Verbindungen fir Punkt-
schweiBanwendungen in Fertigungsstra-
Ben. Maximale Zuverladssigkeit unter rauen
Bedingungen, kompaktes Design und hohe
Ruttelfestigkeit sind im Transportwesen
fir Schienenverkehr sowie in der E-Mobi-
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Kunden z&hlen auf unsere Fachkompetenz
und unsere aktive Unterstutzung auch bei
auBergewdhnlichen Problemstellungen. Mit
uns gehen Sie eine langfristige, kooperative
Partnerschaft ein, die sich durch Zuverlas-
sigkeit, Dynamik, herausragende Service-
qualitédt und Hochwertigkeit auszeichnet.

litdt von entscheidender Bedeutung. Die
Sicherheit und Zuverlassigkeit unserer Pro-
dukte sind fur die Priif- und Messtechnik
unverzichtbar.

Im wachsenden Bereich der alternativen
Energien setzen unsere Produkte seit den
1990er-Jahren Standards. Rund die Halfte
der weltweit generierten Solarenergie wird
mit Staubli Steckverbindern sicher, leis-
tungsstark und langfristig verbunden.



GRENZENLOSE MOGLICHKEITEN FUR KONTAKTLOSUNGEN

MULTILAM-Technologie

MULTILAM sind speziell geformte und wi-
derstandsfahige Kontaktelemente. Samt-
liche elektrische Steckverbinder von
Stéaubli basieren auf der einzigartigen und
herausragenden Leistung der MULTILAM-
Technologie.

Dank des konstanten Federdrucks gewéhr-
leisten die MULTILAM-Stege eine gleich-
bleibende Kontaktierung mit den Kontakt-
flachen, daraus resultiert ein konstanter und
geringer Kontaktwiderstand.

Die MULTILAM-Technologie ermdglicht
selbst unter hartesten Bedingungen L6-
sungen fiir Steckverbinder; bei bestimmten
Produkten des Portfolios sogar mit bis zu
1 Million Steckzyklen.

Die MULTILAM-Technologie ist daher die

beste Wahl fur Anwendungen mit strengen

Anforderungen:

» Zuverlassige Funktion und lange Lebens-
dauer aufgrund konstant hoher Leistung

Sicherer Betrieb selbst bei rauesten
Umgebungsbedingungen angesichts
Temperatur, Vibrationen und StéBe

Geeignet flr Daten- und Signalkontakte
sowie Hochstromsteckverbinder

* Automatisierte L&ésungen mit einer hohen
Anzahl an Steckzyklen
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EINFUHRUNG

Doppelgabelstecker HP-GSRD...

e

Standardtypen
(andere Breiten und Dicken
auf Anfrage)
100 mm
130 mm

RoHS ready

Richtlinie 2002/95/EU zur Beschrénkung der
Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe
in Elektro- und Elektronikgeréten
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Stromschienen aus Cu sollten im
Kontaktbereich versilbert sein

Mehr als 1000 Steckzyklen
(bei leicht gefetteten Stromschienen)

Federnde Kontaktplatten aus Aluminium

MULTILAM

Flr Stromschienendicken von 15 mm
(andere Breiten und Dicken auf Anfrage)
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Standardtypen
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Bemessungs-
Bemessungs-

Kontaktwider-
strom"?

schienendicke
Gabelstecker-
stand?

Breite
Schiebekraft

Bestell Nr.
Fir Strom-
(ur 0,35)

S
'

19.9050-065 HP-GSRD15-65 15 65 75 50 1000 500 9 25
19.9050-100 HP-GSRD15-100 15 100 115 33 1500 750 17 45
19.9050-130 HP-GSRD15-130 15 130 150 25 2000 1200 25 65

1 Werte gelten mit versilberten Kontaktbereichen auf Kupferstromschienen
2 Gabelstecker Temperatur 105 °C (Umgebungstemperatur 35 °C)
3 Gabelstecker Temperatur 65 °C (Umgebungstemperatur 35 °C)
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Fluchtungs- und Winkeltoleranzen
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Derating Diagramme
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HP-GSRD15-65
Derating nach EN 60512-5-2 (2002) mit
max. Temperatur 105°C

HP-GSRD15-100
Derating nach EN 60512-5-2 (2002) mit
max. Temperatur 105°C

HP-GSRD15-130
Derating nach EN 60512-5-2 (2002) mit
max. Temperatur 105°C
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@ Staubli Standorte O Vertretungen/Agenten

Weltweite Prasenz
des Staubli-Konzerns

www.staubli.com

Staubli ist eine in der Schweiz und anderen Landern registrierte Marke der Staubli International AG. oe
Wir behalten uns das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern. © Staubli 2022. 'A UB‘ I
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